
Ficha 

A série de switch kvm DN-KVM permite o acesso 
a múltiplos dispositivos a partir de um único 
monitor, teclado e touchpad integrado. Ocupando 
somente 1U do rack, a série contém dois modelos 
com variações de portas de entrada, sendo 8 e 16 
portas de conexão direta, com possibilidade de 
expansão por conexão cascateável de switches 
adicionais.

• Entrada de teclado e mouse: USB
• Resolução máxima: 2048×1536 px DDC2B
• Alimentação: 100 ~ 240 VAC , 50 ~ 60 Hz , 1.5 A
• Consumo de Energia: 4 W (1708) / 17 W (1008)
• Temperatura: 0 ~ 60 ºC
• Umidade: 0 ~ 80%
• Peso: 2,3 Kg (1708) / 13,3 Kg (1008)
• Dimensões (L x P x A): 440 x 169 x 43 mm
• Cabos de 1,8 m são inclusos para todas as portas
• Segurança: senha com dois níveis de proteção
• Visualização simultânea de 4 usuários e 1 administrador
• Troca de dispositivos: via botão do painel frontal
• Organização de dispositivos: nomeie a porta para melhor 
 visualização
• Multiplataforma compatível com Windows, Sun, Unix e Linux
• Hot Plug: adicione ou remova computadores sem a necessidade 
 de desligar o switch KVM

Cód. Fabricante

DN-KVM-1708

DN-KVM-1716

Descrição

SWITCH KVM PADRÃO 19” 8P 1U CONSOLE USB

SWITCH KVM PADRÃO 19” 16P 1U CONSOLE USB

www.dnetworks.com.br

DN-KVM-1708/1716
SWITCH KVM PADRÃO 19” 8/16P 1U CONSOLE USB
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Portas
Conexões Cascateáveis de KVMs adicionais

DN-KVM-1008
8

256

DN-KVM-1016
16

512

Modelo


